
画像 部品名 個数 備考

エアーチューブ内径(８mm) 外径(12mm)
距離に応じて適合な長さを決めてください。 コンプレッサーから窒素生成機に接続用

エアーチューブ内径(6.5mm) 外径(10mm)
距離に応じて適合な長さを決めてください。 Aタイプ用　総長30Mを超えないでください。

エアーチューブ内径(5mm) 外径(８mm)
距離に応じて適合な長さを決めてください。 Sタイプ用　総長30Mを超えないでください。

異径ユニオンストレートPG12-10 1個 コンプレッサー起動から窒素生成機に接続用。

異径ユニオンストレートPG10-8 2個 径転換用

異径ユニオンストレートPG8-6 1個 径転換用

ワンタッチ継手　適合チューブ外径D(10mm)接続口径
PT1/4

2個 Aタイプ用

ワンタッチ継手　適合チューブ外径D(8mm)接続口径
PT1/4

2個 Sタイプ用

ワンタッチ ソケットカプラー(メネジ取付用)相手側取付サイズ
Rc1/4

2個 減圧弁に接続用。

ワンタッチ ソケットカプラー(オネジ取付用)　R1/4 1個 中国輸入コンプレッサー用

スーパーカプラー プラグ 取付サイズ(ホース)6.5×10 2個 1個はコンプレッサーに繋ぎます。1個エアータンクに接続します。

スーパーカプラー プラグ 取付サイズ(ホース)5×8 2個

減圧弁　1.5MPA 1個 コンプレッサー減圧用

減圧弁　1MPA 2個 溶接機用

スロットルバルブ ユニオンストレート適合チューブ外径(10mm)
1個 Aタイプ用

スロットルバルブ ユニオンストレート適合チューブ外径(6mm)
1個 Sタイプ用

エアータンク　100L 1個 70㎝以上溶接用

スーパーカプラー ソケット取付サイズ 5×8㎜
1個 エアータンクに接続用

スーパーカプラー プラグ (メネジ取付用)　ねじ径R1/4 1個 溶接機に接続する減圧弁用


